EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

Nr. 030-5000 Version 2

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas

numurs: Pintapolar hitsattava

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits
bavizstradajuma identifikacijas elements, ka Partijas datums: skatit produkta iepakojumu

noteikts 11. panta 4. punkta:
g P deriga no 1.1.2014

Bitumena jumta hidroizolacijas
Blvizstradajuma paredzétais izmantojums

vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka
paredzéjis razotajs:

Pintapolar hitsattava
RaZotaja nosaukums, registrétais Icopal Oy
komercnosaukums vai registréta precu
zime un kontaktadrese, ka noteikts 11.
panta 5. punkta:

Lantinen Teollisuuskatu 10
FI-2920 Espoo
Finland

Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja
vards un kontaktadrese, kura pilnvaras
attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem
uzdevumiem:

nav noteikts

Ekspluatacijas 1pasibu noturibas SIStema 2

novertéjuma un parbaudes sistema vai
sistémas, ka noteikts V pielikuma:

Gadijuma, ja ekspluatacijas 1paSibu deklaracijaattiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

0809 VTT Expert Services Oy veica produkta tipa noteikSanu saskana ar tipa testu (pamatojoties uz razotaja veiktu izlases parbaudi),
tipa aprékinu, izstradajuma specifikaciju tabula noraditajam vértibam vai apraksta dokumentaciju. (0809 - CPR - 1031)
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Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu
deklaracija attiecas uz bavizstradajumu,
kuram ir izdots Eiropas tehniskais
novertejums:

nav nozimes



9
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Deklarétas ekspluatacijas TpaSibas

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011

Butiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas TpaSibas

Aréjas ugunsizturibas raksturlielumi , FRoof
Reakcija uz uguni , Class F
Udensnecaurlaidiba > 300 kPa

Stiepes stipriba gareniski

750 +150/-150 N/50 mm

Stiepes stipriba Skérsam

550 +150/-150 N/50 mm

Pagarinajums gareniski

40 +15/-15 %

Pagarinajums Skérsam

40 +15/-15 %

Pretsaknu noturiba

NPD

ParrauSanas izturiba gareniski

230 +80/-80 N

Statiskas slodzes izturiba, metode B

Statiskas slodzes izturiba, metode C

Triecienizturiba, metode A

Triecienizturiba, metode B

ParrauSanas izturitba

Savienojumu slanoSanas

Savienojumu bides pretestiba

llgizturiba pret UV starojumu, karstumu un ddeni

llgizturiba: siltuma plisma péc apstrades krasni 80 °C
llgizturiba: elastigums zema temperatira péc apstrades krasni -10/0°C
Elastigums zema temperatdra (lokanums) -20/-10°C
Bistamas vielas Piezime 1&2

Saskanota tehniska
specifikacija

EN13707:2004/
A2:2009

Piezime: ta ka jumta aréjas ugunsizturibas raksturlielumus nosaka savietojama sistéma, nevar novértét atseviska produkta

raksturlielumus.

Ja saskana ar 37. vai 38. pantu ir izmantota 1pasa tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst Sadam
prasibam: nav noteikts

Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9. punkta noraditajam

deklarétajam ekspluatacijas ipasSitbam.

Par So izdoto ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Espoo 1.1.2013 13:06:20
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